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Innovation versetzt Berge

und bringt die Welt voran. —

Standig neue Funktionen
ausdenken, Technologien
verbessern und auf
immer neue Realitaten
und Einschrankungen
der Branche eingehen -
so wachst man uber
sich selbst hinaus.
Darum ist die Innovation
das Herzstlick unseres
Unternehmens.

—

UNSERE TRADIRION

INNOVATION
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= RENTABILITAT

UNSERE VISION

Erfahrung fuhrt zu
Sachverstand. Der unsere
basiert auf der festen
Uberzeugung, dass ohne
einfache Anwendung und
vielseitige Funktionen
keine Rentabilitat mdglich
ist. Wenn ein einziger
Fahrer mit einer einzigen
Maschine ohne besonderen
Aufwand einen groflen
Aufgabenbereich auf einer
Baustelle abdecken kann,
dann haben Stunden nicht
mehr denselben Wert wie
friher.
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GRABEN






Durch aktives Zuhoren und Eingehen auf das
Feedback der Anwender kdnnen wir unsere
Losungen und unsere Maschinen an alle
Anforderungen anpassen. Dabei verfolgen

wir das Ziel, fiir jeden unserer Kunden ein
langjahriger, erfolgbringender Partner zu sein
und unsere Produkte zu den Botschaftern
ihrer Unternehmen zu machen.






Die beste Technologie ist nutzlos ohne einen ausgeglichenen, ausgeruhten und auf seinen Einsatz konzentrierten Fahrer.
Komfort und Vertrauen des Fahrers, sowie ein sicherer Fahrerstand sind unerlassliche Faktoren fiir ansprechende Arbeitsbedingungen
und folglich eine positive Einstellung zu den bevorstehenden Aufgaben.
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DAS EINZIGARTIGE KONZEPT
DES NEUEN 12MTX VERLEIHT

DEM WORT SYNERGIE EINE
ZUSATZLICHE DIMENSION.

Der neue 12MTX versteht sich als Botschafter fir
Mecalac. Ein Unternehmen das schon immer auf
Innovation, Technologie und eigene Fertigung setzt.
Mecalac baut intelligente Maschinen und verbessert
diese kontinuierlich weiter um Ldsungen fur die
standig wachsenden Anforderungen seiner Kunden
zu finden. Auch im neuen Mecalac 12MTX finden sich
die grundlegenden Merkmale und das fortschrittliche
Konzept wieder, das den Erfolg der urspriinglichen
Maschine ausgemacht hat. Gleichzeitig weist der
12MTX aber zahlreiche Verbesserungen auf, die

fur einen héheren Grad an Ergonomie, Sicherheit,
Flexibilitat, Funktionalitat und Agilitat sorgen.

Fir alle Anforderungen unserer Kunden garantiert
er maximale Wirtschaftlichkeit dank beispielloser
Performance bei gleichzeitig einfacher Handhabung.
Der neue Mecalac 12MTX leitet eine neue Generation
kompakter und vielseitiger Maschinen in der Welt
des Baugewerbes ein.
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INTUITIVE & PRAZISE
NAVIGATION

Mit dem neuen 12MTX kann sich der Fahrer
nicht irren. Uber den Wahlschalter wird jede
Maschinenfunktion in Echtzeit auf einem 7-Zoll-
Farbbildschirmangezeigt. Siehabenesmiteinem
regelrecht programmierbaren Bordcomputer
zu tun, auf dem die Steuerungsparameter von
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3 verschiedenen Fahrern zusatzlich zum Werksmodus
individuell eingestellt und gespeichert werden kénnen.
Darlber hinaus sorgen die Konsolen links und rechts fiir
die praktische Anwendung der zahlreichen Funktionen
und Optionen, die durch gut lesbare und verstandliche
Piktogramme dargestellt werden.

IM PARK- ODER STRAREN-MODUS.
GANZ OHNE ANSTRENGUNG

Mit einer einzigen Betatigung des Wahlschalters konnen Sie in den Straflen- oder Park-
Modus schalten. Sie brauchen sich nicht mehr um das Einschalten des Fernlichts und der
Rundumleuchte, die Entriegelung der Achse und die Regelung der Drehzahl zu kiimmern.
Beim Anhalten brauchen Sie nicht mehr an die Bremse, das Einlegen des Leerlaufs,
die Deaktivierung des Fahrpedals und die Verriegelung der Steuerung zu denken. Alles
erfolgt unmittelbar und automatisch durch Auswahl der gewiinschten Konfiguration.
Somit wird eine nahezu perfekte und duferst sichere Steuerung der Maschine garantiert. \l/
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In Zahlen

S,/M-

FREIE SICHT

IMMER BESSERE
SICHT

Standig auf sein Arbeitswerkzeug
konzentriert zu sein und gleich-
zeitig die Baustellenumgebung im
Auge zu behalten, ist eine grofe
Verantwortung. Im neuen 12MTX
hat Mecalac die freie Sicht zu einer
Prioritat gemacht. Jedes Detail der
Kabine wurde im Hinblick auf die
Optimierung der Sicht nach au-
Ren Uberdacht: Am Hinterwagen
wurde die Form der Motorhaube
Uberarbeitet, und die abgerundete
Heckscheibe besteht jetzt aus ei-
nem Teil, damit die Sicht nicht be-
hindert wird. Das Hubsystem des
Mecalac-Auslegers gibt die Sicht
zur Seite frei, sobald er eingezogen
ist. Dank der vollstandig unter dem
Kabinendach versenkbaren Wind-
schutzscheibe und der Offnung
des Tirfensters ist der Fahrer nie
von der Auflenwelt isoliert. Und die
mehrstufig einstellbare Lenksaule
sorgt daflr, dass das Lenkrad nie
die Sicht auf den Arbeitsbereich be-
hindert. Riickspiegel und (optiona-
le)] Kameras* vervollstandigen die
optimale Sicht in alle Richtungen.
*Sonderausstattung. Siehe Seite 45-46-47



WIE IN EINEM WOHNZIMMER

Wir haben den Fahrkomfort nicht nur verbessert, wir haben ihn neu definiert.
In der geraumigeren Kabine mit verstellbarem, pneumatischen Sitz.*
profitieren Fahrer jeden Korpertyps von einem XXL-Komfort: Heizung und
Klimaanlage*, Schallddmmung und Dach mit Offnung, groBe Armlehnen
und zahlreiche Ablagen, getdnte Scheiben und ein kleineres Lenkrad,
Klapp-Schiebetiire und Kihlfach*. Von der integrierten Tirschwelle bis
zur passgenauen FuBmatte - Mecalac hat kein Detail Ubersehen, um ein
Arbeitswerkzeug zu schaffen, das innen genauso leistungsstark ist wie auf3en.
*Sonderausstattung. Siehe Seite 45-46-47
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SICHERHEIT?
ALLES ANDERE
ALS EINE
OPTION

Die Sicherheit fir den Fahrer
sowie fur alle Personen auf der
Baustelle zu optimieren - das war
ein  Grundanliegen in unserem
Pflichtenheft. ~ Unsere  Antwort?
Den neuen 12MTX serienmaflig mit
einer innovativen Ausstattung zu
versehen, um die Unfallrisiken zu
minimieren. Neben der Anbringung
der Kabine an der rechten Seite
und der  Ermdglichung  von
Wartungsarbeiten auf Mannshohe
kann die Maschine jetzt durch eine
Achspendel-Blockierung Uber
das  Bremspedal automatisch
abgesichert  werden,  wahrend
sich der Fahrer auf seine Arbeit
konzentriert. Integrierte Kameras,
die auf  Wunsch  zusatzlich
angebracht werden konnen, sind
optimal mitdem Maschinen-Display,
das die AuBlensicht anzeigt, sobald
der Ruckwartsgang eingelegt ist,
integriert.

Eine weitere Innovation, Mecalac
prasentiert ~ CONNECT, seinen
neuen Schnellwechsler. Mit diesem
neuen Schnellwechsler ist es
schier unmdglich, sein Werkzeug
unbeabsichtigt zu verlieren, weder
beim Aufnahmevorgang, noch beim
Arbeiten - ganzgleich ob im Bagger-
oder im Ladermodus. CONNECT
ist heute der sicherste und
leistungsstarkste  Schnellwechsler
auf dem Markt.



WARTUNG VOM
BODEN AUS

SICHERHEIT AUF EINER TRITTSTUFE

Das Ein- und Aussteigen aus der Kabine ist haufig die Ursache fiir Unfalle auf Baustellen.
Es passt nicht mehrin die heutige Zeit, dass Fahrer beim Ein-oder Aussteigen auf Rader
klettern und dabei ausrutschen. Dafiir sorgt eine patentierte Mecalac-Losung, die jetzt
am neuen 12MTX zur Serienausstattung gehort. Die Trittstufe fahrt automatisch aus,
wenn der Fahrer die Konsole hochklappt, um die Kabine zu verlassen. Die ausgefahrene
Stufe schiebt sich direkt unter die Fifle des Fahrers. In eingefahrener Position
verschwindet sie vollstandig im Fahrzeugrahmen. Wer sagt, dass man zwischen

Sicherheit und Komfort wahlen muss?
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MIT LANGEM
ARM

Die einzigartige Kinematik des Mecalac-
Gelenkauslegers macht es maglich, ganz dicht
an der Maschine zu arbeiten und in einem
einzigen Arbeitsgang bis zu 7 m auszuheben.
Durch die grofle Reichweite in Kombination mit
rekordmaBiger Prazision und hoher Leistung
wird das Graben genauso einfach wie effizient
- aus jeder Perspektive. Effizienz ist im neuen
12MTX serienmaflig eingebaut!

EINSATZ VON
ANBAUGERATEN

Die patentierte Zylinderkopplung - nur bei
Mecalac sorgt fir perfekte Koordination und
Prazision der Bewegungen des Auslegers.
Sie kann beim Graben und Laden gewahlt
werden und erleichtert die Steuerung und die
Handhabung des Auslegers, egal ob der Fahrer
Anfanger oder Experte ist. Die einzigartige
Mecalac-Zylinderkopplung des 12MTX ist stets
ein Garant fir komfortable Bedienung.



KAUM BEMERKBAR

Mit seiner 360°-Oberwagendrehung innnerhalb einer
Breite von nur 2,80 m und seinem auflergewdhnlichen
Ausleger-Verstellwinkel  (140°)  beansprucht der
neue 12MTX zur Durchfihrung seiner Aufgaben im
Stadtbereich lediglich eine Fahrspur. Der Verkehrsfluss
wird nicht beeintrachtigt, und der Fahrer kann ganz
nahe an Hindernisse (Gebdude, StraBenlaternen,
Baumbewuchs, usw.) heranfahren und gefahrdet dabei
nicht die Sicherheit der Fuf3gdnger. Diese kompakte
Maschine erfillt 100% der Anforderungen mit 100%
Leistung, und das beiduflerst geringer Beeintrachtigung
des Gesamtbilds von stadtischen Baustellen.
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DIE ZYLINDER-
ROPPLUNG,
EIN MECALAC-
PATENT

GRABEN OHNE RANGIEREN

Auch mit einem Gewicht von ca. 10 Tonnen kann
man eine erstaunliche Geschicklichkeit an den Tag
legen! Der neue 12MTX ist auf engen Baustellen
zuhause. Der dreiteilige Verstellausleger mit
seinem integrierten Seitenversatz ermdglichen
das Arbeiten auflerhalb der Maschinenkontur und
verleihen dem 12MTX Kraft und Gewandtheit. Dank
einer auflergewdhnlichen Bewegungsokonomie
kann der 12MTX Uberaus wirksam zum Graben
hinter Hindernissen oder dicht an Mauern
eingesetzt werden.
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IMMER EIN AUGE
AUF DER BAUSTELLE

Mit dem Ausleger links neben der Kabine montiert, mit
einer Uberladehshe von mehr als 5 m, und sogar mit einem
grof3volumigen Loffel - der Fahrer behalt immer eine erstklassige
Sicht auf alle Vorgénge. Die Kinematik des dreiteiligen Mecalac
Verstellauslegers ermaoglicht die Durchfihrung von Be- und
Entlademandvern, ohne dass die Sicht des Fahrers dabei
eingeschrankt wird. Effizienz gepaart mit Sicherheit - ein
Grundstein der Wirtschaftlichkeit.



HOHE

BEIM BELADEN/
ENTLADEN

12 MTX

MEHR FREIHEIT
MIT 360°

Fir einen effizienten Betrieb gibt
es nichts Besseres! Durch die
360°-Drehung kann der neue
12MTX alle Aufgaben auf Ihren
Baustellen optimieren bei gleich-
zeitig reduziertem Fahraufkom-
men. Die Arbeitszyklen gewinnen
an Geschwindigkeit und Effizienz,
ohne unnétige Einstellungen. Vom
Be- und Entladen bis hin zum
Verfiillen - alles ist in Reichweite.
Dank des unten montierten Stielzy-
linders wird eine auflerordentliche
Druckkraft erzeugt, die sogar
statisches Laden ermdglicht. Egal
ob er schwenkt oder stillsteht - der
12MTX gibt auf Baustellen einen
neuen Ton an.




LADEN OHNE ANSTRENGUNG

Durchdieauflergewohnliche ReichweitedesdreiteiligenMecalac-Gelenkauslegers
werden Ladevorgange revolutioniert: Jetzt ist es mdglich, Material mihelos aus
einem Lastwagen zu laden, hinter einem Hindernis aufzuschitten oder aus
Vertiefungen (Grében, Becken usw.) herauszuholen. Und das alles mit einer
beispiellosen Leichtigkeit, die durch die Kombination des Mecalac-Auslegers und
des vollstandig drehbaren Oberwagens erzielt wird. Die zahlreichen Funktionen
konnen aufBerdem zum Einsatz kommen, ohne das Schittgut auf der Strasse zu
verteilen - ein beachtlicher Vorteil auf engen Baustellen.

IMMER DIE KONTROLLE BEHALTEN

Der Fahrer behalt permanent und sehr einfach die Kontrolle Uber seine
Maschine. Am Bedienhebel befindet sich eine Lader-Schnittstelle in Form
eines Bedienelements, mit dem die Fahrtrichtung gewahlt werden kann.
Auflerdem wird die Motordrehzahl mit dem Fuf3 Gber ein Pedal mit langsamem
Vorschub (Inching) geregelt, das auch als Steuerschnittstelle dient. Und um
die Steuerung so einfach wie nur maglich zu halten, bietet der Bedienhebel
sofortigen Zugang zu allen Funktionen, ohne dass die Bedienungselemente
losgelassen werden missen. Die Ausrichtung des Oberwagens und die
Steuerung des neuen 12MTX erfolgt praktisch mit den Fingerspitzen.



LCDCTIRDSELZE TR ETOTU CTITRETTTLEY STt STCTICTTS
UCTTCUC ZIV | AT U CTISTVETTR FDCTLSTIYUTITTOSY
eTC e TICTENCTURTTCRROTSTIEICIE SUSTETC S GO DIE g
MMWWWm-amw
LIETEUSTOTUETUTTORITUD FAVO TS CSURITE TS pa
A2 o Laaaapan UaeuaaGuiedn wal dakalana ¥,

HUT ZUTTETTITIETORETTISTEYCRIECITE CUATTETITCTRETET VI ST
MM&&!WWEW
o VICTSETUGCRZ T L ABOTIUEHT KOTITPLE e
IMETTOCTTE CTETCHETUTRVIPISEITETHCITRETUSTTY R OTATOTLY

FORDERN

/2 MTX







12 MTX



UNUBERTROFFENES GEWICHTS/
HUBKRAFT-VERHALTNIS

Die einzigartige Konstruktion des neuen 12MTX macht aus ihm eine starke
und prazise Fordermaschine, die bis zu 5 Tonnen heben kann. Die Position
des Schwerpunkts der Maschine wirkt sich positiv auf die Hubleistung aus.
Der hinten positionierte Motor bietet ein natirliches Gegengewicht und
ermoglicht viel Freiheit fir die Bewegung und Handhabung grofBer Lasten.
Das sind schwergewichtige Argumente, die insbesondere auf allen Baustellen
relevant sind, wo es um Fdrderaufgaben geht.



12 MTX

AUFGENOMMEN
IST WIE ABGESETZT

Ein wichtiges und oft unlésbares
Problem besteht darin, die
Forderzeiten  zu  reduzieren.
Der neue 12MTX revolutioniert
jedoch die Logistik auf Ihren
Baustellen! Sie kdnnen jetzt
Paletten  direkt in  Becken
und  Fundamenten  ablegen.
Die Gabeln kdnnen rickwarts
herausgezogen werden, so dass
die Palette an ihrem Platz bleibt.
Der Gelenkausleger ermdglicht
die Handhabung der Palette
ganz dicht an der Maschine.
Geht es noch besser?



BIS ZU
© TONNEN
LAST

DIE RADERIMMER
FEST AM BODEN

Trotz seiner ca. 10 Tonnen kann der neue 12MTX jede
Art von Untergrund angehen, bei jeder Witterung. Da
Baustellen manchmal von oben nach unten angelegt
sind, ist die Stabilitdt der Maschine im Fahrbetrieb
von ausschlaggebender Bedeutung. Durch seinen
Knickrahmen, seinen tiefen Schwerpunkt, seine
4 Antriebsrader und unterschiedliche Reifentypen
erreicht der neue 12MTX eine optimale Stabilitat, die
hervorragende Prazision und Kontrolle Uber die ganze
Fahrstrecke garantiert. Der Fahrer arbeitet bequem
und ohne Ruckprall-Effekt. Egal wie die Umgebung
oder die Mandver aussehen, der neue 12MTX behalt
immer sein Gleichgewicht.
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AUGENMERR .
AUF RENTABILITAT

Eine der Starken des patentierten Schnellwechslers
von Mecalac liegt darin, den neuen 12MTX mit einem
Mindestmall an Handgriffen und in nur wenigen
Sekunden in eine Asphaltfréase, ein Mahwerk
oder eine Kehrmaschine umzubauen oder mit
einem Hydraulikhammer auszustatten. Der Fahrer
wechselt Hydraulik-Anbaugerate ultrasicher und
einfach aus und bleibt permanent in Kontrolle.
Ein beachtlicher Produktivitatsgewinn, der sich auf
die Rentabilitat hrer Baustellen auswirkt.

EIN GUTES
GEDACHTNIS

Mit der Speicherung der Mengenleistungen
ist die Werkzeugtragerfunktion am neuen
12MTX noch wirksamer: Es konnen bis
zu 6 unterschiedliche Mengenleistungen/
Werkzeuge fir einfachen, schnellen
und intuitiven Wechsel gespeichert
werden. Dadurch wird die Arbeit des
Fahrers erleichtert, es geht keine Zeit fir
Neueinstellungen verloren, und Produktivitat
und Arbeitskomfort werden erhoht.
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BEI KONSTANTER
GESCHWINDIGKEIT

MIT DER RICHTIGEN
GESCHWINDIGKEIT,
OHNE DARAN ZU DENKEN

Warum soll man Kompromisse zwischen konstanter
Mengenleistung und praziser Fortbewegung
machen? Das neue Geschwindigkeitsregelungssys-
tem ermdglicht eine ultraprazise Einstellung der
maximalen Dauergeschwindigkeit von 0,3, 0,6, 0,9...
bis zu 32 km/h. Der Fahrer hat die absolute Kontrolle
Uber die Fahrgeschwindigkeit seiner Maschine und
kann sich zu 100 % auf die Ausfiihrung der Arbeiten
seines Werkzeugs konzentrieren. Diese Innovation,
die sich einfach einstellen, aktivieren und deaktivie-
ren lasst, verleiht dem Werkzeugtrager des neuen
12MTX eine neue Dimension.



BODENVERDICHTER

ASPHALTFRASE
KEHRMASCHINE
HAMMER
MAHWERK
HECKEN-
SCHNEIDER

BAUSTELLEN
NACH MAB

Beim Einsatz der Hydraulikwerkzeuge vereint
der neue 12MTX Komfort mit Prazision. Dafir
profitiert er von den Technologien, die fir die Grab-
und Lade-Funktionen entwickelt worden sind.
Mit dem Mecalac-Ausleger kann das Werkzeug in
der optimalen Stellung positioniert werden, damit
die Krafte in den richtigen Richtungen wirken,
die Ausristung geschiitzt und die Beeintrachtigung
von offentlichen Wegen durch die Maschine begrenzt
wird. Der Knickrahmen ermdglicht perfekte
Manovrierbarkeit, reduziert den Fahraufwand und
sorgt flr eine mihelose Ubersetzung.



STANDARD-

AUSSTATTUNG DES I2MTX

UNTERWAGEN

Knickrahmen mit 4 gleichgrof3en Antriebsradern mit Alliance-Reifen 405/70-20 14PR 317,
schwenkbare Hinterachse mit Pendelverriegelung von der Kabine aus, CSD-Sperrdifferenzial
an beiden Achsen

Integrierte Olbad-Scheibenbremsen in beiden Achsen

Geschlossener Hydrostatikgetriebekreis

Geschwindigkeitsanderung von 0 bis 32 km/h mit exklusivem Speed-Control-System
zur Festlegung einer maximalen Geschwindigkeit

Einzeln bewegbare Pratzen mit elektro-proportionaler Steuerung

MOTOR
DEUTZ TCD 3.6 .Common Rail"-Turbolader, mit Ladeluftkihler, 4 Zylinder, Wasserkihlung.

KINEMATIK
4-teiliger Verstellausleger, Hubzylinder am Parallelogramm, hydraulischer Ausleger-

Seitenversatz rechts/links

Active-Lock-Schnellwechsler mit hydraulischer Sicherung, eine exklusive Mecalac-Vorrichtung

SCHMIERUNG

Zentralisierte, manuelle Einpunktschmierung fir das ganze Parallelogramm
Der neue 12MTX verfiigt ({ber

. A . 4 BETRIEBSARTEN

Serienausstattung, lasst sich aber .
Anforderungen seiner unterschiedlichen Kunden . B. 4 Betriebsarten: Bagger, Lader, Strafle und Parken
Landschaftsgestalter, Erdarbeiter  Tiefbauuntérnehmer Durch proportionale ergonomische Bedienhebel unterstiitzte Steuerungen
Gemeinden usw. anpassen. Von der Lackfarbe iiberidieWahl Erweiterte Personalisierung der Betriebsarten und Steuerungen
derReifen, die Klimaanlage oder die Kameras usw.=ohnedabei KABINE, KOMFORT & SICHERHEIT

die zahlreichen Anbaugerate, Loffel und Hydraulikwerkzeuge
zu vergessen - gibt es zahlreiche Mb'glichkgi-ten, den neuen
12MTX individuell zu gestalten. V4

Kabinenzugang Uber ausfahrbare Trittstufe, ein exklusives Mecalac-Merkmal

Breiter 7-Zoll-VGA-Farbbildschirm zur Uberwachung der Sicherheitselemente
und Maschinenfunktionen.
Vollkomfort-Panoramakabine mit ROPS-FOPS-Zulassung und:

Einer Schiebe-Klapptire, einem exklusivem Mecalac-Merkmal

Frontscheibe, komplett oder teilweise aufstellbar, einem exklusiven Mecalac-Merkmal
Einem aufschiebbaren Tiurfenster
Einer Dachluke

Lenksaule mit 3 Einstellungen: 2 fir die Neigung, 1 fir die Hohe des Lenkrads

Ablagebereich mit separatem Staufach

Heizung entsprechend Norm ISO 10263 mit 6 unabh&ngigen Luftdiisen

Frei einstellbarer Komfort-Fahrersitz, individuell nach Fahrer

Méglichkeit fir Radioanschluss, 12-Volt-Stromversorgung




NEUER SCHNELLWECHSLER: CONNECT

Connect, der neue Mecalac-Schnellwechsler ist im Einklang mit der aktuellen Maschinen-
richtlinie, im Rahmen der Norm EN 474-1. Er stellt einen neuen Sicherheits-Standard dar und

wird somit zum Vorlaufer in der Baubranche.

PRODUKTIVITAT

0000

Umkehrbarkeit - serienmafig und fir alle Anbaugerate geeignet

Einfach Aufnahme von Werkzeugen - optimale Sicht in beide Richtungen

Wartungsfrei - kein zusatzliches Schmieren notig, Ausfallrate = Null

Der Vorteil eines kompakteren und leichteren Wechslers wurde genutzt, um den Inhalt
der GrabgefaBe zu vergréfern: +10%

Aufnahme von 3 Tiefloffeln (400-600-900), am Grabenrdumloffel eingehakt

SICHERHEIT

Einmal aufgenommen, kann ein Werkzeug nicht mehr herabfallen. Ob verriegelt oder nicht,
egal ob Aufnahme als Tief- oder Hochloffel: Ein "Haken-System” verhindert das Herabfallen des
Werkzeugs, Im Halte-Zylinder integriertes Sicherheitsventil

Kontinuierliche Erkennung der Zylinder-Position. “Echte” Messung der Werkzeug-Verriegelung,
verbunden mit einem akustischen Warnsignal in der Fahrerkabine

Automatischer hydraulischer Spielausgleich durch tberdimensionierten Spannzylinder

Einfache Anwender-Schnittstelle, Risiko einer Fehlfunktion ausgeschlossen

ZUVERLASSIGKEIT

Einsatz von HB 500-Stahl fir die Werkzeughalter. Fir die Werkzeughalter wird der weltweit
verschleif3festeste Stahl verwendet, fir die garantiert langste Lebensdauer

100% Mecalac: Maschinen, Schnellwechsler und Anbaugeréte: alles aufeinander abgestimmt.
Connect - die perfekte Losung fir [hren Mecalac!

KUNDENFARBE

Sie mochten lhren Mecalac 12MTX mit eigenen Farben erhalten.
Dafur genlgt es, uns lhre Referenznummer (RAL) mitzuteilen.
Farbbeispiele

REIFEN
18-19.5 16PR 224 420/75R20 XMCL 18R19.5 XF TL 400/70.20 T37
Diagonal Radial Radial Diagonal
SCHNELLWECHSLER

Mecalac-Schnellwechsler mit Lasthaken

SCHWERES HECKGEWICHT + 400 KG
ELEKTRISCHE DIESELPUMPE

VORBEREITUNG FUR FLOTTENMANAGEMENT




KABINE - KOMFORT & SICHERHEIT
Klimaanlage

Zusatzlicher Arbeitsscheinwerfer vorne

Luftgefederter beheizbarer Sitz

Arbeitsscheinwerfer hinten

Doppelte Pedale (Inching/Bremse)

Sonnenblende fir die Kabine

Rundumleuchte

Radio mit 2 Lautsprechern, USB-Anschluss

Feste Trittstufe

12 MTX

Diebstahlsicherung - elektronische Anlasssperre mit 6 Schlisseln

3 oder 4 Lasthalteventile (Rohrbruchsicherung])

Rickfahralarm

Anschlussvorrichtung und Ausstattung mit 1 oder 2 Kameras




MOTOR
Diesel-Partikelfilter (DPF)

HYDRAULISCHE STEUERKREISE FUR ZUBEHOR
Hydraulikleitung 1: proportionaler Steuerkreis (serienmaBig)

Hydraulikleitung 2: Funktion “Greifer drehen” (abgeleitet vom Ausleger-Seitenversatz)

Hydraulikleitung 3: Funktion "Greifer 6ffnen/schliefen” (abgeleitet vom Loffelzylinder)

Drucklose Hammerricklaufleitung

SCHMIERUNG
Zentralisierte manuelle Einpunktschmierung fir Anbaugerate

Zentralisierte automatische Schmierung fiir Anbaugerate und Parallelogramm

HINTERER SCHUTZBUGEL

VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME EINER PALETTENGABEL ODER ANDERER WERKZEUGE,

3-PUNKT-AUFNAHME AN PRATZEN



BREITE (mm) Anzahl Zdhne VOLUMEN () | GEWICHT (kg)*

400 160 212
500 3 220 233
“ . 600 3 275 255
TIEFLOFFEL mit Z&hnen 750 4 340 292
900 4 450 324
1200 5 630 393
400 - 160 197
500 - 220 218
. . 600 - 275 239
TIEFLOFFEL ohne Z&hne 750 B 360 272
900 - 450 304
1200 - 630 368
TYP BREITE (mm) Anzahl Zdhne VOLUMEN (1) | GEWICHT (kg)*
LADESCHAUFEL mit Zahnen 2250 7 750 412
ZAHNSCHUTZ 2250 - - 19
LADESCHAUFEL ohne Zahne 2250 - 750 390
SCHILDSCHUTZ 2250 - - 10
SCHAUFEL 4X1 mit Zahnen 2300 570
ZAHNSCHUTZ - - 11
SCHAUFEL 4X1 ohne Z&hne 2300 - 570 623
SCHILDSCHUTZ - - 7
ANGESCHRAUBTE VERSCHLEISSKANTE
FUR SCHAUFEL 4X1 2300 - - 62

ohne Zahne - 7 Bohrungen - Bohrungsabstand 330
ANSCHLUSSSATZ FUR SCHAUFEL 4x1, 2 SCHLAUCHE - = = 5



GEWICHT (kg)*

PALETTENGABEL MIT ZINKEN zur Verwendung mit 341
4 Leitungsbruchsicherungen

PALETTENGABEL AUFNAHMEVORBEREITUNG
Anpassungsvorbereitung, mit 3. Punkt fir andere
Hydraulikwerkzeuge

zur Verwendung mit 390
4 Leitungsbruchsicherungen

SCHMALER LOFFEL 300 3 80 219
GRABENRAUMLOFFEL 1800 315 295
ANGESCHRAUBTE VERSCHLEISSKANTE Bohrungsabstand 1800 B W
fir GRABENRAUMLOFFEL 160

TYP Informationen GEWICHT (kg)*

LASTHAKENPLATTE MIT HAKEN zur Verwendung mit 3 Leitungsbruchsicherungen b4
TYP Informationen GEWICHT (kg)*
KRANAUSLEGER Lange 4100 mm, Hebekraft 500 kg, zur Verwendung 140

mit 4 Leitungsbruchsicherungen

TYP Informationen
GREIFERANBAUPLATTE -

TYP
REIBZAHN -

TYP Informationen
HAMMERANBAUPLATTE OHNE Bohrung -

HAMMERANBAUPLATTE

- unterschiedliche Achsabstande g Sits e imeliar

*Betriebsbereites Gewicht, ohne Loffel, Kraftstofftank gefiillt, Standardbereifung und Bediener

CONNECT

GEWICHT (kg)*

67

GEWICHT (kg)*

192

| GEWICHT (kg)*|

104,5
105,5



EINSATZGEWICHT ANGABEN

Betriebsbereites Gewicht, ohne Léffel, mit Kraftstoff und Bediener 9700 kg

MOTOR

Motor mit Turbolader und Ladeluftkihler EGR-Ventil und Katalysator (DOC)

Diesel, 4 Zylinder in Reihe DEUTZ TCD 3.6L4
Abaa TIER 4i TIER 4
gasnorm STAGE IlIB STAGE IV

74,4 KW (100 PS) 85 kW (115 PS)

Lefitiumg meelh DI 720 bei 2200 U/min  bei 2200 U/min

Max. Drehmoment 410 N.m .AéD N.m .
bei 1600 U/min  bei 1600 U/min

Hubraum 3621 cm?®

Kihlung Wasser

Zyklonischer Trockenluftfilter mit Einsatz .

Schallpegel auen Maschine 101 dB

Kraftstoff 140

Spannung 12V

Batterien 100 Ah

Lichtmaschine 95 A

Anlasser 3,2 kW

Wasserdichte Steckdosen .

Knickrahmen .

Innerer Wenderadius 2,63 m

AuBerer Wenderadius 49T m

Vorderwagen mit 2 unabhangigen Pratzen vorne mit proportionaler Steuerung .

Hydrostatisch im geschlossenen Kreislauf, mit .automotiver” Regelung .
Senso Drive

Fahrtrichtungsumkehr mit elektrischer Steuerung unter dem rechten Bedienhebel 3
.Inching”-Steuerung bzw. langsame Ann&herung zur Reduzierung der

Geschwindigkeit bei konstanter Drehzahl des Dieselmotors bis zum Stillstand: diese .
Funktion wird Uber ein Pedal gesteuert, das auch die Bremsfunktion in sich vereinigt

Hydraulikmotor 150 cm?
Pumpe 182 I/min

Pumpe und Hydraulikmotor fiir Fahrbetrieb mit variablem Hubraum
fur kontinuierliche Anderung des Ubersetzungsverhaltnisses (iber den gesamten

Drehzahl stufenlos einstellbar 0 bis 32 km/h
Max. Druck 430 bar
Max. Zugkraft 5800 daN
Max. Steigung 78 %

4 gleiche Antriebsrader *
Starre Motorachse an vorderem Fahrgestell J
Pendelsperre durch 2 Hydraulikzylinder an der Hinterachse (+/- 10°) .
Zwischengetriebe mit einem Gang fiir direkte Bewegungsiibertragung auf die

Hinterachse und Vorderachse Uber eine Getriebewelle mit CSD-Sperrdifferenzial an .

beiden Achsen

Zweikreisbremsanlage .
Olbad-Scheibenbremsen integriert in jeder Achse .
Hydrostatische Bremse (Inching) mit Wirkung auf die 4 Rader .
360°-Rundumdrehung .
Drehkranz-Antrieb .
Ausrichtung durch Hydraulikmotor mit automatischer Bremsung tiber Scheiben .

Gedampftes Crossover-Ventil vom Typ SHOCKLESS fiir Bewegung und progressiven
Halt des sich drehenden Oberwagens

Drehgeschwindigkeit 9 U/min
Drehmoment 2210 m.daN
Hydraulikmotor 750 cm?®
Max. Druck 230 bar

KABINE

Vollkomfort-Panorama-Glaskabine mit ROPS- und FOPS-Zulassung
Kabine auf 4 Vollgummilagern .

Frontscheibe, komplett oder teilweise aufstellbar unter dem Kabinendach
Schiebe-Klapptiire .

Kabinentiire mit Schiebefenster .

Frei einstellbarer Komfort-Fahrersitz, individuell nach Fahrer in der Hohe gnd Langs verstellbar,
mit Sicherheitsgurt
Steuerung in Konsolen an beiden Seiten des Sitzes integriert und relativ

zum Sitz einstellbar

leistungsstarkes
Geblase, wirkungsvolle
Beschlagentfernung, Enteisung

Wasserheizung gemaB Norm 1SO 10263



KABINE ANGABEN

Durch proportionale ergonomische Bedienhebel unterstiitzte Steuerungen .

Elektronisches Kontrolldisplay mit allen Sicherheits- und
Uberwachungsinformationen, optischen Anzeigen und akustischem Alarm
Anzeige von Kraftstoffstand und Kihlmitteltemperatur auf dem Kontrolldisplay .

Kontrolldisplay, Farbbildschirm mit automatischer Einstellung von Helligkeit
und Kontrast

Ein Arbeitsscheinwerfer vorne .
Ablagenbereich hinten .
Verstellpumpe max. 130 cm®
Max. Durchflussmenge 165 I/min
Max. Arbeitsdruck 310 bar
Leistungssteuerung Active Control 3

Proportionales .Load Sensing” mit separater Druckwaage fir jedes Element: .
Ausleger, Verstellausleger, Loffelstiel, Loffel und Zusatzgerat

Die Proportionalitat der Funktionen wird ungeachtet des Druckniveaus jedes
Elements immer eingehalten: ,Flow Sharing”

Uberdruckventil gegen Hohlsog an jedem Element .
Proportionale Steuerung mit Hydraulikunterstiitzung der Funktionen durch
Bedienhebel oder FuBpedale mit Niederdruckversorgung mit Notdruckspeicher

MASCHINENABMESSUNGEN

Lange Uber alles 4619 mm
Kabinenhdhe 3064 mm
Hdhe mit eingezogenem Anbaugerat 3464 mm
Uberstand hinten 1407 mm
Radstand 2225 mm
Uberstand vorne 933 mm
Haubenhdhe 1744 mm
Bdschungswinkel vorne B

Béschungswinkel hinten 30°

Hohe unter Oberwagen 1165 mm
Bodenfreiheit 354 mm
Breite gemessen an Pratzen 2247 mm
Breite gemessen an Radern, strandardbereifung 405/70-20 2383 mm
Breite in Strafenposition 30°



AUSLEGEREIGENSCHAFTEN UND HUBLEISTUNG

MASCHINENABMESSUNGEN

Ausleger-Seitenversatz, maximal
AuBenmal mit max. Seitenversatz
Heckschwenkradius
Frontschwenkradius

Hullkreis

1859 mm
1239 mm
1385 mm
1325 mm
2710 mm

AUSLEGEREIGENSCHAFTEN

Losbrechkraft
ReiBkraft

Hubkraft am Lasthaken

Maximale Reichweite
Vertikale Grabtiefe
Maximale Grabtiefe

/2 MTX

6150 daN
3400 daN

4000 Kg
(Wert max.)

7125 mm
2240 mm
4100 mm

HUBKRAFT AM LASTHAKEN - PRATZEN AUF DEM BODEN
(| FRONT _QUER | FRONT _QUER | FRONT _QUER | FRONT _QUER |

3280*

4000*

4000*

4000*

4000*

4000*

* Durch die Hydraulikleistung begrenzte Last

3280*

4000*

4000*

4000*

4000*

4000*

3190*

3480*

3480*

3480*

3170*

3270*

3190*

3480*

2740*

1960

1860

2080

2460*

2910*

3100*

3080*

2580*

1530

1490

1310

1240

1090

ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Radern mit Pratzen abgesttitzt

- Auf ebenem, festem Boden

- Nutzung der Ausriistung ohne Versatz

- Vorder- und Hinterwagen ausgerichtet

- Ohne Werkzeug (Tieflffel, Schaufel...) mit
Lasthakenplatte und Lasthaken 4 T

- 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- Ermittelte Maximalwerte fiir die optimale
Konfiguration von Zylindern und Ausriistung



45° /

Hubleistung 4050 daN - gemaf IS0 14397-2
Grableistung 6400 daN - Ermittelt gemaB Norm NF ISO 14397-2
Zugkraft 5970 daN - Traktion der Maschine

Kipplast mit Ladeschaufel frontal bei voll eingeschlagenem
Unterwagen

Kipplast mit Ladeschaufel seitlich bei voll eingeschlagenem
Unterwagen

3550 Kg - Kipplast gemaB ISO 14397-1

4050 Kg - Kipplast gemaB 1SO 14397-1

ASY

Lenkeinschlag
33°

s

Radius
2620 mm

Radius
4910 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

Gesamtldange

Ausschiitthéhe

Ladehohe

Grabwinkel

Bodenfreiheit unter Schaufel

Minimaler Hiillkreis Oberwagen

Minimale Schiittweite seitlich (Schaufel in 45°-Stellung)
Minimale Schittweite seitlich (Schaufel in 90°-Stellung)

5617 mm
4077 mm
4498 mm
40°
651 mm
3600 mm
403 mm
78 mm



PALETTENGABEL

ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Radern mit Pratzen abgestitzt

- Auf ebenem, festem Boden

- Nutzung der Ausristung ohne Versatz

- Vorder- und Hinterwagen ausgerichtet
ausgeristet mit Palettengabel

GEMASS IS0 10567

- 75% der Kipplast oder 87% der
Hydraulikgrenze

Hubleistung mit Palettengabel ermittelt fir die optimale Konfiguration von Zylindern und Ausriistung.

HUBLEISTUNG
Hubleistung mit Palettengabel 2000 Kg [Wert max.)

2T

1500 mm

500 mm
1500 mm

3000 mm

/2 MTX



STEUERKREISE FUR ZUBEHOR 1 - VERSION 74,4 KW (100 PS)

Elektro-proportionale Steuerung im rechten Joystick

140

120

100

90
82

89

A

Forderleistung
(I/min)

Arbeits-
druck
(bar)

»
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STEUERKREISE FUR ZUBEHOR 1 - VERSION 85 KW (115 PS)

Elektro-proportionale Steuerung im rechten Joystick

A

Forderleistung

(l/min)

130

120

110

100

92

35

Arbeits-
druck
(bar)

»
|

B2 B W

STEUERKREISE FUR ZUBEHOR 2 DATEN

Steuerkreis abgeleitet vom Ausleger-
Seitenversatz (Greifer drehen)

Forderleistung 3-35 l/min
Arbeitsdruck 310 bar
Steuerung Proportional als Option

STEUERKREISE FUR ZUBEHOR 3 DATEN

Steuerkreis abgeleitet vom Léffelzylinder
(Greiferfunktion)

Forderleistung 120 /min
Arbeitsdruck 310 bar

[ SPEED CONTROL - GESCHWINDIGKEITSBEREICHE IN KM/H

03-06-09-12-15-2-3-4-5-7-10-15-20-25-MAX.

Bl PERSONALISIERBARE EINSTELLUNGEN

Speicherung der Forderleistung und Bezeichnung fiir Anbaugeréate



USRARES MecaLac

MECALAC France S.A.S.
Parc des Glaisins - 2 avenue du Pré de Challes - Annecy-le-Vieux - FR-74940 ANNECY
Tel. +33 (0)4 50 64 01 63
A company of Groupe Mecalac S.A.

mecalac.com
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